HAKA4T
daglicht

Voor optimaal welzijn

Hakvoort light
geavanceerd
profielsysteem

AANZICHT BUITENZIJDE

Een prettige omgeving en een
aangenaam klimaat zijn op uw
werkplek van groot belang omdat
zZij bijdragen aan een goede pres-
tatie. Hierin spelen lichtstraat sys-
temen en daglichtconstructies een
belangrijke rol. Het noorderlicht- en
sheddak zijn een al eeuwenlang
toegepaste dakconstructie.
Afhankelijk van uw wensen be-
denken wij ook nieuwe vormen en
afwijkende constructies in alumi-
nium, staal, hout en kunststof. Alle
soorten lichtdoorlatende materia-
len, zoals enkelvoudig massief (ook
cassette) en multiwall kunststof
kunnen we toepassen. Als opties
kunt u kiezen voor luiken, RWA’s,
permanente ventilatiekanalen of

Contactgegevens zonwering. De bewegende delen
BEZOEKADRES: kunnen met afstand- of handbedie-
Hakvoort daglicht T: +31 (0)523 61 69 65 ning worden uitgevoerd.
Galileistraat 5 E: hakvoortdaglicht@hak4t.com

7701 SK DEDEMSVAART I: www.hakvoortdaglicht.nl



Voor de
exacte details
zie detailboek
Hakvoort

shedkap

Shedkap

De door Hakvoort daglicht standaard of op maat gemaakte lichtstraat of daglichtconstructie

in shedvorm wordt met zorg voor u samengesteld. Hierbij houden we o.a. rekening met de
constructieve veiligheid, waterhuishouding, licht- en zontoetreding, thermische isolatie, technisch /
onderhoud en reiniging. Wij maken onze goede naam graag voor u waar. Hoe? We werken met een

eigen ontwikkelingafdeling, gebruiken uitsluitend kwaliteitsproducten en werken wanneer nodig met
eigen montageploegen op locatie.

Versie Uitvoering Afwerking S e c’ S
15° PC 8 mm meerwandige spouwplaat Brut p

30° PC 10 mm meerwandige spouwplaat Anodiseren .

- : Hakvoort light
45° PC 16 mm meerwandige spouwplaat Poedercoating
Anders PC 20 mm meerwandige spouwplaat Anders geava nceerd

PC 25 mm meerwandige spouwplaat -
profielsysteem

PC 32 mm meerwandige spouwplaat

PC 10+16 mm meerwandige spouwplaat

PC Cassette tweewandige / meerwandige spouwplaat

PC Cassette tweewandig / driewandig massief

Overspanning Lengte Opties
1-5 mtr Onbeperkt Ventilatie (-roosters) manueel/elektrisch

3-6 mtr* Rook- en warmteafvoer

S Hakvoort

Wind- en regendetectie

Daktoetredingsluiken d a g I i c ht

Anders
*Niet vrijdragend Voor optimaal welzijn
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